
ТОВ « Трансформатор сервіс» 

Підприємство ТОВ «Трансформатор сервіс» було засноване на базі 

спільного українсько – німецького підприємства «АББ Укрелектроапарат – 

трансформатор», яке працювало в м. Хмельницькому в 1994 році. 

Підприємство ТОВ «Трансформатор сервіс» з 2001 року стало 

правонаступником «АББ Укрелектроапарат – трансформатор» і зберегло традиції 

спільної роботи. Виробництво включає в себе виготовлення якісних силових 

трансформаторів потужністю від 10 до 1600 кВА напругою до 35 кВ включно. 

Технологічний процес виготовлення продукції проводиться на високоточному 

зарубіжному обладнанні. Сюди можна віднести автоматичні лінії порізки 

електротехнічної сталі корейського виробництва, намотувальні станки німецького 

виробництва та інше. 

Продукцію ТОВ «Трансформатор сервіс» сертифіковано в системі ДСТУ ISO 

9001:2015, випробувальна станція акредитована згідно чинних вимог. 

Трансформатори виготовляються згідно ТУ У 31.1-31617591-001:2005, ТУ У 31.1-

31617591-003:2005 та ДСТУ EN 60076-1. 

 

Запрошуємо до співпраці. 

Контактна інформація: 

20015, Україна м. Хмельницький 

Проспект Миру, 101-Б 

Тел.: (0382) 78-94-50, 72-01-20, 

067-382-64-68 

e-mail:sales@transf.com.ua 

www.transf.com.ua                      

 

 

 

 

 

 

  

http://www.transf.com.ua/
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ТМ, ТМГ, ТМГСУ 

Основні параметри трансформаторів згідно ТУ У 31.1-31617591-001:2005. 

Тип трансформатора 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 
 

к
В

∙А
 

Поєднання напруги 

Схема і 

група 

з’єднань 

Втрати 
Нап-

руга 

корот-

кого 

зами-

кання, % 

 

Струм 

холос-

того 

ходу,           

% 

ВН 

(на основному 

відгалуженні) 

НН холостого 

ходу, 

Рх.х., кВт 

холостого 

ходу, Рх.х., 

кВт 

екодизайн* 

короткого 

замикання 

Рк.з.,  

кВт 

короткого 

замикання 

Рк.з., кВт 

екодизайн* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТМГ - 10/10 У1(ХЛ1) 10 6; 10 0,4 У/Ун-0 0,065 0,046 0,28 0,26 4,0 3,6 

ТМГ - 16/10 У1(ХЛ1) 16 6; 10 0,4 У/Ун-0 0,085 0,058 0,46 0,39 4,0 3,6 

ТМ-25/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-25/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-25/10 У1(ХЛ1) 25 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,110 0,063 

0,60 

0,65 

0,65 

 

0,6 

 

4,5 2,8 

ТМ-25/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-25/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,15 - 

0,68 

0,73 
- 5,5 3,2 

ТМ-40/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-40/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-40/10 У1(ХЛ1) 40 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,150 0,081 

0,88 

0,99 

0,99 

 

0,75 

 

4,5 2,6 

ТМ-40/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-40/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,205 - 

0,99 

1,105 
- 5,5 3,0 

ТМ-63/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-63/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-63/10 У1(ХЛ1) 63 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,22 0,11 

1,28 

1,46 

1,46 

1,12 4,5 2,4 

ТМ-63/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-63/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,3 - 

1,44 

1,68 
- 5,5 2,8 

ТМ-100/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-100/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-100/10 У1(ХЛ1) 
100 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,305 0,13 

1,97 

2,20 

2,20 

1,25 4,5 2,2 

ТМ-100/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-100/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,425 - 

2,1 

2,55 
- 6,0 2,5 

ТМ-160/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-160/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-160/10 У1(ХЛ1) 
160 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,46 0,189 

2,65 

3,10 

3,10 

1,75 4,5 2,0 

ТМ-160/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-160/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,58 - 

2,85 

3,48 
- 6,0 2,2 

ТМ-250/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-250/10 У1(ХЛ1) 

ТМГСУ-250/10 У1(ХЛ1) 250 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,56 0,27 

3,7 

4,2 

4,2 

2,35 4.5 1,9 

ТМ-250/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-250/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
0,68 - 

3,9 

4,65 
- 6,0 2,0 

ТМ-400/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-400/10 У1(ХЛ1) 

 
400 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

0,83 0,387 

5,5 

6,2 

6,2 

3,25 4,5 1,1 

ТМ-400/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-400/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
096 - 

6,1 

6,98 
- 6,5 1,8 

ТМ-630/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-630/10 У1(ХЛ1)  

630 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

1,05 0,54 

7,6 

8,5 

8,5 

4,6 5,5 1,0 

ТМ-630/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-630/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
1,32 - 

9,0 

9,9 
- 6,5 1,5 

ТМ-1000/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-1000/10 У1(ХЛ1) 

 
1000 

6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 

У/Zн-11 

1,55 0,693 

10,8 

10,8 

10,8 

0,76 5,5 0,9 

ТМ-1000/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-1000/35 У1(ХЛ1) 
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
1,8 - 

12,2 

12,2 
- 7,0 1,2 

ТМ-1250/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-1250/10 У1(ХЛ1) 
1250 6; 10 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
1,60 0,855 

14,7 

14,7 
0,95 5,5 0,85 

ТМ-1250/35 У1(ХЛ1)  35 0,4 У/Ун-0 1,98 - 15,8 - 7,0 1,0 
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Тип трансформатора 

П
о

ту
ж

н

іс
ть

, 
 

к
В

∙А
 

Поєднання напруги 
Схема і 

група 

з’єднань 

Втрати 
Нап-

руга 

корот-

кого 

зами-

кання, % 

 

Струм 

холос-

того 

ходу,           

% 

ТМГ-1250/35 У1(ХЛ1) Д/Ун-11 15,8 

ТМ-1600/10 У1(ХЛ1) 

ТМГ-1600/10 У1(ХЛ1) 

 1600 

6; 10 0,4 
У/Ун-0 

Д/Ун-11 
2,10 1,08 

17,5 

17,5 
12,0 6,0 0,8 

ТМ-1600/35 У1(ХЛ1) 

ТМГ-1600/35 У1(ХЛ1)  
35 0,4 

У/Ун-0 

Д/Ун-11 
2,4 - 

17,0 

17,0 
- 7,5 0,7 

 

3. На вимогу замовника ТОВ «Трансформатор сервіс» може виготовляти тр-ри з 

іншою компоновкою( розміщення виводів ВН і НН, змінених габаритних розмірів 

і т.д.). 

 

4. При замовленні трансформаторів, що виготовляються згідно технічного 

регламенту затвердженого постановою КМУ №152 від 27 лютого 2019 року 

потрібно в опитувальному листі вказувати рівень втрат (рівень 1 чи рівень 2 (див. 

постанову)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:  

 

1. На вимогу замовника допускається виготовлення трансформаторів з іншими 

поєднаннями напруги, значеннями втрат холостого ходу і напруги короткого 

замикання. 

 

2.* Екодизайн – технічний регламент затверджений постановою КМУ №152 від 

27 лютого 2019 року. 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ГЕРМЕТИЧНІ ТМГ 

 

Силові масляні трифазні понижуючі трансформатори загальнопромислового 

призначення потужністю від 10 до 1600 кВА призначені для внутрішнього та 

зовнішнього встановлення. 

Для збільшення поверхні охолодження в трансформаторах ТМГ-25…1600 

кВА герметичного виконання застосовуються гофровані стінки. 

Трансформатори ТМГ виготовляються на номінальну напругу первинної 

обмотки 6 ,10, 15, 20, 35 кВ. Номінальна напруга вторинної обмотки 0,4 або 0,23 

кВ. Схема та група з’єднань обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 чи У/Zн-11. 

 

Конструктивні особливості 

Трансформатори ТМГ виготовляються в герметичному виконанні, їх 

внутрішня ємність не контактує з навколишнім середовищем. Вони повністю 

заповненні трансформаторним маслом. 

Маслорозширювач та повітряна (газова) подушка відсутні. 

Температурні зміни об’єму масла компенсуються пластичною деформацією 

гофростінок бака трансформатора. 

Контакт масла з навколишнім середовищем повністю відсутній. 

Це значно покращує умови роботи масла, виключає його зволоження, 

окислення та шлакоутворення. 

Трансформатори ТМГ майже не вимагають витрат на передпускові роботи 

та на обслуговування при експлуатації, не потребують профілактичних ремонтів і 

ревізій на протязі всього терміну експлуатації. 

Для контролю повноти заповнення бака маслом, трансформатори ТМГ 

оснащуються поплавковим масловказівником, який розташований на кришці. 

Для виміру температури верхніх шарів масла, на трансформатор 

встановлений термометром або термосигналізатор для потужностей 1000 кВа і 

вище. 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ТМ 

Силові масляні трифазні трансформатори загальнопромислового 

призначення потужністю від 25 до 1600 кВА призначені для внутрішнього та 

зовнішнього встановлення. 

Для збільшення поверхні охолодження в трансформаторах ТМ 25..1600 кВА 

з маслорозширювачем, застосовуються гофровані стінки. 

Трансформатори ТМ виготовляються на номінальну напругу первинної 

обмотки 6, 10, 15, 20, 35 кВ. Номінальна напруга вторинної обмотки 0,4 або 0,23 

кВ. Схема та група з’єднань обмоток У/Ун-0, Д/Ун-11 чи У/Zн-11. 

Конструктивні особливості 

На трансформатор ТМ встановлено маслорозширювач, який забезпечує 

наявність масла при всіх режимах роботи трансформатора та коливаннях 

температури навколишнього середовища. 

Для захисту масла від впливу зовнішньої атмосфери на трансформатор 

встановлено  осушувач повітря. Він заповнений сорбентом, який поглинає вологу 

з повітря, що поступає в трансформатор. 

Для контролю рівня масла, на трансформаторі встановлюється поплавковий 

масловказівник, який кріпиться на торці маслорозширювача. 

Для вимірювання температури верхніх шарів масла трансформатор 

комплектується термометром або термосигналізатором ( 1000 кВа і вище). 

Трансформатори потужністю від 1000 кВА комплектуються газовим реле. 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ТМГСУ 

Силові масляні понижувальні трифазні трьохобмоточні трансформатори з 

симетруючим пристроєм, потужністю від 25 до 250 кВА напругою до 10 кВ 

внутрішньої й зовнішньої установки призначені для потреб народного 

господарства.  

Трансформатори силові ТМГСУ призначені для підтримки симетричності 

фазних напруг у мережі в енергосистемах з нерівномірним пофазним 

навантаженням. 

Конструктивні особливості 

Трансформатори ТМГСУ виготовляються в герметичному виконанні, їх 

внутрішня ємність не контактує з навколишнім середовищем. Вони повністю 

заповненні трансформаторним маслом. 

Маслорозширювач та повітряна (газова) подушка відсутні. 

Температурні зміни об’єму масла компенсуються пластичною деформацією 

гофростінок бака трансформатора. 

Контакт масла з навколишнім середовищем повністю відсутній. 

Це значно покращує умови роботи масла, виключає його зволоження, 

окислення та шлакоутворення. 

Трансформатори ТМГСУ майже не вимагають витрат на передпускові 

роботи та на обслуговування при експлуатації, не потребують профілактичних 

ремонтів і ревізій на протязі всього терміну експлуатації. 

Для контролю повноти заповнення бака маслом, трансформатори ТМГ 

оснащуються поплавковим масловказівником, який розташований на кришці. 

Для виміру температури верхніх шарів масла, на трансформатор 

встановлений термометром . 

Трансформатори ТМГСУ мають трьохобмоткову систему, яка компенсую 

перекоси напруги при нерівномірному навантаженні по стороні НН. 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ТМ(Г) виконання 

«екодизайн» згідно постанови КМУ № 152 від 

27.02.2019р 

Силові масляні трифазні трансформатори загального призначення 

потужністю від 25 до 1000 кВА, напругою 6 та 10 кВ, включно, призначені для 

потреб народного господарства для внутрішньої й зовнішньої установки із 

втратами холостого ходу та короткого замикання по нормах «Технічного 

регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових 

трансформаторів» затвердженого постановою КМУ № 152 від 27.02.2019р. 

 Технічний регламент розроблений на основі Регламенту Комісії (ЄС) № 

548/2014 від 21 травня 2014р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, 

середніх та великих силових трансформаторів. 

Конструктивні особливості 

Трансформатори ТМГ екодизайн виготовляються в герметичному 

виконанні, їх внутрішня ємність не контактує з навколишнім середовищем. Вони 

повністю заповненні трансформаторним маслом. 

За рахунок використання сучасної електротехнічної сталі та матеріалів 

обмоток трансформатора втрати холостого ходу та короткого замикання мають 

значно менший вплив для економічних витрат споживача. 

Трансформатори ТМГ екодизайн майже не вимагають витрат на 

передпускові роботи та на обслуговування при експлуатації, не потребують 

профілактичних ремонтів і ревізій на протязі всього терміну експлуатації. 

Для контролю повноти заповнення бака маслом, трансформатори ТМГ 

оснащуються поплавковим масловказівником, який розташований на кришці. 

Для виміру температури верхніх шарів масла, на трансформатор 

встановлений термометром або термосигналізатор для потужностей 1000 кВа і 

вище. 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ОДНОФАЗНІ ОМ  

 

Трансформатори масляні однофазні ОМ потужністю 1,25до 10 кВА класу 

напруги 6 і 10кВ загального призначення з масляним природнім охолодженням, з 

перемиканням відгалуджень обмоток без збудження призначенні для живлення 

споживачів електричною енергією однофазного змінного струму частотою 50Гц. 

Трансформатори призначенні для стаціонарної внутрішньої або зовнішньої 

установки в умовах с помірним кліматом для эксплуатації в тривалому режимі в 

слідуючих умовах: 

- висота над рівнем моря не більше 1000м; 

- температура навколишнього повітря від минус 45°С до плюс 40°С. 

Літерне позначення типу трансформатора включає слідуюючі дані: 

- число фаз (для однофазних - О); 

- вид охолодження (для природнього масляного – М); 

 

На кришці бака змонтовані наступні вузли трансформатора: 

- вводи ВН і НН; 

- пробивний запобіжник; 

- пластини з отворами для піднімання виємної частини і трансформатора в зборі; 

- пробка для заливки масла і поплавковий індикатор наявності масла. 

 

 Регулювання напруги виконується зі сторони НН за допомогою відвода «х», 

який переставляється на відповідну відпайку обмотки НН. 

 

Пробивний запобіжник застосовується для захисту мережі низької напруги 

(НН). 
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Технічні характеристики однофазних 

трансформаторів типу ОМ стандартного 

виконання згідно ТУ У 27.1-31617591-

003:2012 та виконання «ЕКОДИЗАЙН» 

 

 

 

 

Потуж-
ність,  

кВА 

Стандартне виконання 

Струм холос-

того ходу, 

І.х.х., 

% 

Втрати 

холостого ходу, 

P.х.х., 

Вт 

Втрати 

короткого замика- 

ння, P.к.з., 

Вт 

Напруга короткого 

замикання, 

% 

 

1,25 30 30 65 4,2 

2,5 18 52 110 4,2 

4 12 65 160 3,9 

6 10,8 80 210 3,7 

10 6 95 290 3,6 

 

 

 

 

Потуж-

ність,  
кВА 

Виконання «ЕКОДИЗАЙН» 

Струм холос-

того ходу, 

І.х.х., 

% 

Втрати 

холостого ходу, 

P.х.х., 

Вт 

Втрати 

короткого замика- 

ння, P.к.з., 

Вт 

Напруга короткого 

замикання, 

% 

 

4 3,0 36 144 3,9 

6 2,2 41 190 3,7 

10 1,5 48 270 3,6 
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ТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЦІ 

ТРИФАЗНІ ТМЖ ТА ОДНОФАЗНІ ОМЖ  
 

Силові масляні трифазні та однофазні трансформатори потужністю від 1,25 до 

1000кВ∙А для живлення електроустаткування залізниць, електрифікованих на 

змінному струмі з мережею ВН 27,5 кВ. 

 

Основні параметри трансформаторів ОМЖ і ТМЖ згідно ТУ У 31.1-31617591-002:2005 

Позначення 

трансформатора 

Номінальна 

потужність, 

кВА 

Номінальна 

напруга 

обмоток, кВ 
Схема та 

група 

з’єднання 

обмоток 

Напруга 

короткого 

замикання, 

% 

Втрати, Вт 
Струм 

холостого 

ходу, % 

ВН НН 
короткого 

замикання 

холостого 

ходу 

ОМЖ-1,25/27,5-У1 1,25 27,5 0,23 1/1-0 3,2 128 51 18,0 

ОМЖ-2,5/27,5-У1 2,5 27,5 0,23 1/1-0 3,8 135 55 14,5 

ОМЖ-4/27,5-У1 4,0 27,5 0,23 1/1-0 4,5 178 60 11,0 

ОМЖ-6/27,5-У1 6,0 27,5 0,23 1/1-0 5,2 260 63 8,2 

ОМЖ-10/27,5-У1 10,0 27,5 0,23 1/1-0 5,8 330 65 3,8 

ТМЖ-25/27,5-У1 25,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 680 145 3,2 

ТМЖ-63/27,5-У1 63,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 1300 270 2,6 

ТМЖ-100/27,5-У1 100,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 1920 420 2,2 

ТМЖ-160/27,5-У1 160,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 2650 570 2,0 

ТМЖ-250/27,5-У1 250,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 3700 700 1,8 

ТМЖ-400/27,5-У1 400,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 5500 950 1,6 

ТМЖ-630/27,5-У1 630,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 7500 1180 1,4 

ТМЖ-1000/27,5-У1 1000,0 27,5 0,40 У/УН-0 6,2 10800 1950 1,2 

 

Примітки: 

1. За вимогою замовника допускається виготовлення трансформаторів з іншими 

поєднаннями напруги, значеннями втрат холостого ходу і напруги короткого замикання. 

2. На вимогу замовника ТОВ «Трансформатор сервіс» може виготовляти трансформатори з 

іншою компоновкою (розміщення виводів ВН і НН, змінених габаритних розмірів, тощо) 
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